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Temizlik ve Bakım



4.2 Pişirme ventilinin temizliği





Sorun Giderme





Uyarı: Pişirme süresini ısı kaynağının gücü, tenceredeki yiyecek miktarı, tenceredeki
sıvı miktarı, pişirilecek malzemenin hacmi ve tazeliği gibi birçok faktör etkileyebilir.
Bu tabloyu referans alarak damak zevkinize ve tecrübenize göre pişirme yapınız.









ALPİN ÇELİK MUTFAK GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Osmangazi Mah. Genç Osman Cad. No:5/1

Esenyurt - İstanbul – TURKEY 
Tel:(0212) 875 02 22 (4 hat) Fax:(0212) 875 02 26
Whatsapp: 0538 048 08 85

Büyük 6.5L , Küçük 4L

EMSAN

INNOCOOK

DÜDÜKLÜ TENCERE

Pa1:0,4 Pa2:0,6 Ps:0,9Bar

118°C



2737

Dikkat! Üründe kullanılan conta kullanım sıklığı ve temizlik kimyasallarının 
çeşidine göre deforme olabilir. Bu malzeme sarf bir malzemedir ve yedek parça 
için yetkili servislerden temin edilebilir. Yedek parça için mulaka orjinal conta 
kullanınız. Farklı conta kullanımları istenmeyen sonuçlar doğurabilir.Conta 
Model NO:  113 01 007

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt. No: 2/12 
Şişli/İSTANBUL-TÜRKİYE



Ünvanı : Emsan Mutfak Gereçleri San.ve Tic. A.Ş
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk.
Now Bomontı Apt. No: 2/12
Şişli/İSTANBUL-TÜRKİYE
Telefon :+90 212 495 2222
Fax       :+90 212 495 4500
E-Posta:

FİRMA YETKİLİSİNİN
İmza ve Kaşesi

MALINCinsi : Düdüklü Tencere
Marka  : Emsan
Model : İnnocook 152.106
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Bakanlıkça Bildirilen Kullanım Önmrü : 10 Yıl
Garanti Süresi : 2 Yıl
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü

Ünvanı   :

Adresi    :

Telefon   :

Faks       :
E-Posta  :
Tarih       :

FİRMA YETKİLİSİNİN
İmza ve Kaşesi:







	




