
























Herhangi bir nedenle pişire ventili tıkanırsa tencere içindeki basınç max 1.5
bara kadar emniyet ventili devreye girerek fazla basıncı boşaltır.Sayet hem
pişirme ventili, hem emniyet ventili tıkanırsa 1.5 bardan sonra, tencere ile
kapak arasından conta tahliyesiyle basıncını boşaltır.



















Dikkat! Pi irme süresini s  kayna n n gücü, tenceredeki yiyecek miktar ,
tenceredeki s v  miktar , pi irilecek malzemenin hacmi ve tazeli i gibi birçok
faktör etkileyebilir. Bu tabloyu referans alarak damak zevkinize ve tecrübenize
göre pi irme yap n z.

Dikkat! Üründe kullanılan conta kullanım sıklığı ve temizlik
kimyasallarının çeşidine göre deforme olabilir. Bu malzeme sarf bir
malzemedir ve yedek parça için yetkili servislerden temin edilebilir.
Yedek parça için mulaka orjinal conta kullanınız. Farklı conta
kullanımları istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
Model NO:  113 01 003









Ünvanı : Emsan Mutfak Gereçleri
San.ve Tic. A.Ş
Adresi  : Cumhuriyet Mahallesi Yeni
Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt. No: 2/12
Şişli/İSTANBUL-TÜRKİYE
Telefon :+90 212 495 2222
Fax       :+90 212 495 4500
E-Posta:
FİRMA YETKİLİSİNİN
İmza ve Kaşesi

MALIN
Cinsi                             : Düdüklü Tencere
Marka                             : Emsan
Model                             : Upline 152.107
Bandrol ve Seri No       :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Kullanım Önmrü          : 10 Yıl
Garanti Süresi              : 2 Yıl
Azami Tamir Süresi     : 20 iş günü

Ünvanı   :

Adresi    :

Telefon   :

Faks       :
E-Posta  :
Tarih       :
FİRMA YETKİLİSİNİN
İmza ve Kaşesi:



2737




